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[bookmark: _Toc9008744]Системні вимоги
· Операційна система Windows 7 або вище
· .NET Framework 4.6
· 2 ГБ ОЗУ
· Графічний процесор з підтримкою технології DirectX 9 і вище
· Мінімальний вільний простір на жорсткому диску 1 ГБ
· Мінімальне розширення дисплею 800x600
[bookmark: _Toc9008745]Встановлення
Щоб встановити програму потрібно запустити файл програми встановлення і слідувати інструкціям, якщо в системі немає .NET Framework 4.6 програма встановлення запропонує автоматично встановити дану технологію.
[bookmark: _Toc9008746]Початок роботи з програмою
Головне меню програми дозволяє створити нову конфігурацію для приладу, відкрити файл вже створеної конфігурації та зберегти конфігурацію яка в даний момент редагується і може бути представлене в пасивному і активному вигляді:
· В пасивному вигляді меню перебуває при запуску, коли користувач ще не розпочав роботу з конфігурацією і дозволяє відкрити вже створену конфігурацію або створити нову (рис. 1)
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Рис. 1. Головне меню в пасивному вигляді
· В активному вигляді меню більш розширене і перебуває коли користувач вже працює з конфігурацією, на відміну від пасивного ще містить кнопку для повернення в режим роботи з конфігурацією та кнопки для збереження файлу конфігурації (рис. 2)
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Рис. 2. Головне меню в активному вигляді
Для того, щоб створити конфігурацію потрібно обрати прилад в головному меню.
В версії програми 1.1 можна конфігурувати лише прилад Вектор 1.
[bookmark: _Toc9008747]Конфігурування приладу Вектор 1
Для початку конфігурування потрібно підключити прилад до комп’ютера з допомогою колектору інтерфейсу USB-UART після чого визначити серійний порт колектору в меню підключених пристроїв та принтерів (рис. 3).
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Рис. 3. Визначення серійного порту колектору інтерфейсу USB-UART
Програма дозволяє описати шлейфи, сповіщувачі та ключі приладу Вектор 1 та змінити його номер з допомогою колектору інтерфейсу USB-UART. 








Інтерфейс конфігурування приладу Вектор 1 (рис. 4) складається з таких елементів
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Рис. 4. Інтерфейс конфігурування приладу Вектор 1
· Головне меню, дозволяє записати конфігурацію в прилад та прочитати конфігурацію з приладу, для цих операцій справа в меню потрібно обрати серійний порт підключеного колектору USB-UART, також дане меню дозволяє провести базові операції з файлом конфігурації (зберегти, відкрити, створити новий).
· Панель властивостей, містить властивості приладу які можна змінювати.
· Список елементів – це список описів для відповідних адрес, які в приладі можуть займати шлейфи та ключі. Якщо адресу може займати адресний шлейф, то опис міститиме ще й кнопку для задання опису сповіщувачам.
· Панель стану містить випадаюче поле виводу та індикатори виконання операцій читання і запису.
[bookmark: _GoBack]Для того, щоб записати або прочитати конфігурацію приладу потрібно відмітити елементи для виконання даної операції, операції зчитування і запису виконуються лише з відміченими елементами.
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